
H0 analóg világítás modulok személykocsikba 
 

1. H0 125 mm személykocsikba 

 

  

 

 

1.1. Elektrolit kondenzátorral 

 

1.1.1. Kocsi világítás: 
RA: Sínszál bal és jobb, a bekötési sorrend független 
 



1.1.2. Végzár világítás: 
R- : Végzar világítás GND/negatív oldala – LED katód 
+ : Végzár világítás Supply/pozitív oldala – LED anód 
A végzár világítás áramkorlátozó ellenállással van ellátva, ezért csupán a ledek bekötése szükséges a fent leírt pontokra.  
 

A maximális működési feszültsége DC 18V, FZ1 maximális állásában az ajánlott használati idő max. 40 perc. 

Digitális pályán a használata TILOS! 

 

Forrasztást igényel a fent említett minden pont bekötése, valamint az elektrolit kondenzátort is a vásárlónak a 

felelőssége beforrasztani. Ajánlott minimum kondenzátor paraméterei: 1000uF / 35V 

 

1.2 Elektrolit kondenzátorral belső középső oszlopokkal ellátott kocsikhoz (PIKO) 

 
Ennél a változatnál a személykocsi belső berendezése vágást igényel, hogy a kondenzátor elférjen a képen látható 

pozícióban, kondi a mosdóba van pozícionálva.  

Alternatív lehetőségek: 

1. Kisebb kapacítású kondenzátor (1000uF helyett 330uF), amely rövidebb, így az áthidalható áramkimaradás 

időtartama jóval kisebb lesz 

2. Vezetékkel más helyre kivezetni 

 

1.2.1 Kocsi világítás: 
RA: Sínszál bal és jobb, a bekötési sorrend független 
 

1.2.2 Végzár világítás: 
R- : Végzar világítás GND/negatív oldala – LED katód 
+ : Végzár világítás Supply/pozitív oldala – LED anód 
A végzár világítás áramkorlátozó ellenállással van ellátva, ezért csupán a ledek bekötése szükséges a fent leírt pontokra.  
 

A maximális működési feszültsége DC 18V, FZ1 maximális állásában az ajánlott használati idő max. 40 perc. 

Digitális pályán a használata TILOS! 

 

Forrasztást igényel a fent említett minden pont bekötése, valamint az elektrolit kondenzátort is a vásárlónak a 

felelőssége beforrasztani. Ajánlott minimum kondenzátor paraméterei: 330uF - 1000uF / 35V 



1.3 SMD kondenzátorral 

 

1.3.1 Kocsi világítás: 
RA: Sínszál bal és jobb, a bekötési sorrend független 
 

1.3.2 Végzár világítás: 
R- : Végzar világítás GND/negatív oldala – LED katód 
+ : Végzár világítás Supply/pozitív oldala – LED anód 
A végzár világítás áramkorlátozó ellenállással van ellátva, ezért csupán a ledek bekötése szükséges a fent leírt pontokra.  
 
A maximális működési feszültsége DC 18V, FZ1 maximális állásában az ajánlott használati idő max. 40 perc. 

Digitális pályán a használata TILOS! 

 

Forrasztást igényel a fent említett minden pont bekötése, azonban a kondenzátorral ebben az esetben nem kell 
bajlódnia a vásárlónak, hiszen az a panelre van integrálva nem foglalva ezzel helyet a kocsiban. 
 

2. H0 250 mm személykocsikba 

 



  
 

2.1 Elektrolit kondenzátorral 

 

2.1.1 Kocsi világítás: 
RA: Sínszál bal és jobb, a bekötési sorrend független 

 

2.1.2 Végzár világítás: 
R- : Végzar világítás GND/negatív oldala – LED katód 
+ : Végzár világítás Supply/pozitív oldala – LED anód 
A végzár világítás áramkorlátozó ellenállással van ellátva, ezért csupán a ledek bekötése szükséges a fent leírt pontokra.  
 

A maximális működési feszültsége DC 18V, FZ1 maximális állásában az ajánlott használati idő max. 40 perc. 

Digitális pályán a használata TILOS! 

 

Forrasztást igényel a fent említett minden pont bekötése, valamint az elektrolit kondenzátort is a vásárlónak a 

felelőssége beforrasztani. Ajánlott minimum kondenzátor paraméterei: 1000uF / 35V 

 

2.2 SMD kondenzátorral 

 

2.2.1 Kocsi világítás: 
RA: Sínszál bal és jobb, a bekötési sorrend független 
 



2.2.2 Végzár világítás: 
R- : Végzar világítás GND/negatív oldala – LED katód 
+ : Végzár világítás Supply/pozitív oldala – LED anód 
A végzár világítás áramkorlátozó ellenállással van ellátva, ezért csupán a ledek bekötése szükséges a fent leírt pontokra.  
 
A maximális működési feszültsége DC 18V, FZ1 maximális állásában az ajánlott használati idő max. 40 perc. 

Digitális pályán a használata TILOS! 

 

Forrasztást igényel a fent említett minden pont bekötése, azonban a kondenzátorral ebben az esetben nem kell 
bajlódnia a vásárlónak, hiszen az a panelre van integrálva nem foglalva ezzel helyet a kocsiban. 
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